
MSPV/PVD/PVT/PVDT 70/80Schlauchpumpe

I Anwendung 

Die Schlauchpumpe PV kommt das ganze Jahr über in Weinkellern bei den verschiedensten 
Umfüllvorgängen von Flüssigkeiten zum Einsatz, wie zum Beispiel von Most, Wein, 
Weintrub, auch mit ganzen, abgebeerten oder gepressten Trauben, sowie von fermentierter 
Maische.

I Funktionsweise

Das Funktionsprinzip der Schlauchpumpe basiert auf den progressiven Anpress- und 
Druckkräften, die durch die Rollen auf den Schlauch ausgeübt werden. Der Wechsel 
zwischen Andrücken und Entlasten des Schlauchelements schafft einen Unterdruck und 
sorgt dadurch für eine stete Ansaugung des Fluids. Die Pumpe arbeitet somit 
selbstansaugend und erzeugt auf der Druckseite einen kontinuierlichen Förderstrom, wobei 
die Durchflussmenge in direkt proportionalem Verhältnis zur Geschwindigkeit steht. Das im 
Schlauch befindliche Produkt wird vollständig und schonend umgepumpt, ohne den 
geringsten Schaden zu erleiden.

I Design und Eigenschaften

Selbstansaugende und umkehrbare Pumpe.
Trockenbetrieb möglich.
Vollständige Dichtigkeit ohne Gleitringdichtungen oder sonstige Dichtungspackungen.
Pflegeleicht und wartungsfreundlich.
Schonende Behandlung des Fördermediums.
Anschlüsse DIN 11851.
Pulsationsdämpfer mit Druckwächter mit Trennmembran.
Drehstrommotor mit 2 Geschwindigkeitsstufen, 400 V, 50 Hz, IP-55.
Schlauchbruchfühler.
Elektrischer Schaltkasten CE aus Polyester, mit vorhandenem Trichteranschluss.
Rote Farbausführung in RAL 3003.

I Materialien

Robustes Pumpengehäuse aus Grauguss       GG-25
Schlauch                                                      NR lebensmittelecht (gemäß FDA 177.2600)
Produktberührende Teile           AISI 304

I Optionen

Trichter aus rostfreiem Edelstahl 
mit Beschickvorrichtung.
Stundenzähler.
Anschlüsse SMS, Macon, Clamp, Garolla etc.
Fernbedienung.
Frequenzumrichter oder Gama Control.
Elektroschaltkasten aus Edelstahl.
Reinigungsset.

 

Gama Control

Trichter mit Beschickung

Reinigungsset
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Diese Angaben sind Richtwerte. Wir behalten uns vor, die angegebenen Materialien und Merkmale jederzeit ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Unverbindliche Fotos. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite

 

I Technische Daten
                                                                              
Max. Durchflussmenge                          60 m³/h       265 US GPM      
Maximaler Betriebsdruck               3 bar  44 PSI  
Max. Betriebstemperatur                       60 ºC          140 ºF

Weintrub

PV-70 - - - -
PVD-70 - - - -
PV-80 - - - -
PVD-80 - - - -
PVT-70 7/12 5/10 20 4/8
PVDT-70 15/30 40 7/14
PVT-80 12/25 30 5/10
PVDT-80 25/50 20/40 60 10/20

Eingema-
ischte 

Traube Tn/h

Fermentierte 
Maische Typ

10/20

 
Abgebeerte 

 Traube
Tn/h

Ganze
 Traube

Tn/h
6,3/4,4 -
9,6/7 -
8/6,2 -

12,5/9 -
6,3/4,4 1,1
9,6/7 2,2
8/6,2 1,5

12,5/9 3

Motor 2 
Drehzahlen-

Dahlander kW

Motor 
Trichter

kW Wein/Most

10/20 5/10
20/40 10/20
15/30 7/15
30/60 15/30

- -
- -
- -
- -

Durchflussmenge  m³/h

Tn/h

I Abmessungen

Typ DN A B C D E F
Gewicht 

[kg]

PV-70 80 1870 1290 760 180 365 255 575 D5070-0123930
PV-80 100 2000 1450 800 195 325 290 720 D5080-0123932
PVD-70 80 1870 1290 940 180 365 345 700 D5270-0123933
PVD-80 100 2000 1450 1020 195 325 395 935 D5280-0123940

Pumpencode

Typ DN A B D E F
Gewight

[kg] Trichtercode

PVT-70 80 2650 1290 405 660 D5077-0100
PVT-80 2700 1450 420 815 D5087-0100
PVDT-70 80 2650 1290 405 850 D5277-0100
PVDT-80 100 2700 1450 420 1095 D5287-0100
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