
Option: obturateur parabolique

MSNLMVanne Manuelle à Clapet

I Application

La vanne NLM est une vanne à clapet à actionnement manuel, conçue pour les 
applications ou l'automatisation n'est pas nécessaire. Elle également utilisée comme 
vanne de réglage de débit ou de pression (en version obturareur parabolique).
Sa conception sanitaire lui permet d'être utilisée dans industries laitière, alimentaire, des 
boissons, pharmaceutique et chimie fine.

I Principe de fonctionnement

La vanne à clapet NLM est actionnée manuellement avec un poignée rotative qui permet 
de régler précisement l'ouverture/fermeture du clapet.

I Conception et caractéristiques

Deux version disponible:  - Vanne d'obturation
   - Vanne de dérivation
Contre écrou de blocage de position
Corps orientable 360º.
Connexions  à souder.

I Matériaux

Pièces en contact avec le produit  AISI 316L
Autres pièces en inox   AISI 304
Joints      EPDM selon FDA 177.2600
Finition superficielle interne    Ra ≤ 0,8 μm
Finition superficielle externe   polie miroir

I Options

Barrière vapeur 
(si l’arbre doit être stérilisé).
Corps avec double enveloppe.
Obturateur parabolique 
(pour utilsition comme vanne de réglage).
Finition superficielle interne  Ra ≤ 0,5 μm.
Joints en NBR ou FPM.
Connexions DIN, Clamp, SMS, RJT, FIL-IDF, etc.
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I Spécifications techniques
                                                                              

Tailles disponibles         DN 25 - DN 100            DN 1"-  DN 4"
Température de travail                 -10 ºC à +120 ºC (EPDM)           14 ºF à 248 ºF
        +140 ºC (SIP, max. 30 min)           284 ºF
Pression maximale de travail       10 bar             145 PSI
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Informations: Inoxpa se réserve le droit de modifier tout matériau ou caractéristique sans préavis.
Pour obtenir plus d'information, consultez notre site.                                     www.inoxpa.com

DN A C E Fmin H H1
 25        1" 50 56 22 295 240
 40      1 ½" 60 68 22 325 255
 50        2" 70 84 32 345 265
 65      2 ½" 80 100 36 385 285
 80        3" 90 115 36 420 305
100       4" 125 138 40 485 345
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