
Option: 
Håndbetjent.

MS KOmskifteventil

Anvendelse

Omskifteventilen er en sanitær enkeltsæde ventil, der i stor udstrækning anvendes 
indenfor mejeri, drikkevare og farmaceutisk industri.  

Funktionsprincip

Sædeventilen åbnes og lukkes ved hjælp af en luftaktuator, enten som luft/fjeder eller 
som luft/luft.
Ventilen åbnes med trykluft og lukkes med fjeder NC eller den kan både åbnes og 
lukkes med trykluft. Ved at vende aktuatoren 180º ændres ventilen fra normalt åben 
NO til normalt lukket NC.

Design

Kompakt og robust konstruktion.
Normalt lukket ventil (NC) i standard version.
Svejsetilslutninger.
Tilgængelig i størrelserne DN 25/1" til DN 100/4".
Balanceret skrabering med kulbøsning for at minimere friktion.
Åbent mellemstykke for visuel inspektion af tætninger.
Adskilles ved hjælp af clampring. 
360º positionering af ventilhuse.

Materialer 

Alle produktberørte dele                AISI 316L
Øvrige dele I rustfrit stål                AISI 304
Pakningsmateriale                        EPDM (FDA 177.2600)
Overflade finish                      Ra ≤ 0,8 μm
Udvendig overflade                       poleret

Optioner

Dobbeltvirkende aktuator.
Håndbetjent.
Pakninger I  FPM i overensstemmelse med FDA 177.2600. 
Tilslutninger: DS, DIN, Clamp, SMS.
2-stop aktuator.
C-TOP styreenhed med magnetventil og tilbagemelding.
Beslag for eksterne positions sensorer.
Dampspærre i mellemstykke.
Ventilhus med varmekappe.
Overflade finish Ra ≤ 0,5 μm.  
Materiale certifikat og/eller certifikat med angivelse af ruheder.
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Tekniske specifikationer
                                                                              
Størrelser                                 DN 25 - DN 100                    DN 1"- DN 4"
Arbejdstemperatur                 -10 ºC to +120 ºC (EPDM)          14 ºF to 248 ºF
                  +140 ºC (SIP, max. 30 min)        284 ºF
Max. Tryk   10 bar              145 PSI
Trykluft   6-8 bar     87-116 PSI
Lufttilslutninger  G1/8" (BSP)
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Informationerne i denne brochure er kun vejledende. Vi forbeholder os ret til at ændre på specifikationerne 
uden varsel. For yderligere informationer, venligst se vores hjemmeside.                       www.inoxpa.com
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Informationerne i denne brochure er kun vejledende. Vi forbeholder os ret til at ændre på specifikationerne 
uden varsel. For yderligere informationer, venligst se vores hjemmeside.                       www.inoxpa.com

Maksimum tilladelig tryk i bar uden lækage fra ventilsæde.

 Aktuator / Ventilhus kombination og tryk retning.

A = Luft                                     NC = Normal lukket position
P = Produkt tryk                   NO = Normal åben position
   A/A (Luft/Luft) = Dobbeltvirkende
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Luft
tryk

[bar] / [PSI]  

Ventil-
sædets
position

DN 1˝
DN 25 

DN 1½˝
DN  40 

DN 2˝
DN 50 

DN 2½˝
DN 65 

DN 3˝
DN 80 

DN 4˝
DN 100 

 - NC 6 / 87 4 / 58 5 / 73 6,5 / 94 4 / 58 5 / 73

 6 / 87 NC 10 / 145 10 / 145 8 / 116 6,5 / 94 5 / 73 10 / 145

 - NO 9 / 131 5 / 73 5 / 73 4 / 58 3,5 / 51 4 / 58

 6 / 87 NO 10 / 145 8 / 116 8 / 116 10 / 145 5,5 / 80 10 / 145

 6 / 87 A/A 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145

 6 / 87 A/A 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145

[bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  

DN 1˝
DN 25 

DN 1½˝
DN  40 

DN 2˝
DN 50 

DN 2½˝
DN 65 

DN 3˝
DN 80 

DN 4˝
DN 100 

 - NC 10 / 145 6 / 87 10 / 145 6,5 / 94 6,5 / 94 6 / 87

 6 / 87 NC 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145 8 / 116 10 / 145

 - NO 10 / 145 8 / 116 10 / 145 9,5 / 138 5,5 / 80 6 / 87

 6 / 87 NO 10 / 145 10 / 145 10 / 145 9 / 131 8 / 116 10 / 145

[bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  [bar] / [PSI]  

Aktuator / Ventilhus 
kombination og 

tryk retning

Data er gældende for standard aktuatorer. Ved andre betingelser, kan større aktuatorer monteres.
Venligst kontakt INOXPA

Luft
tryk

Ventil-
sædets
position

Aktuator / Ventilhus 
kombination og 

tryk retning




