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SOURCE OF SOLUTIONS

DECLARACAO DE CONFOR MIDADE CE

(segundo Directiva 2006 / 42 /CE, anexo I, parte A)

O Fabricante: INOXPA, S.A.
c/ Telers, 54
17820 Banyoles (Girona) SPAIN

Pela presente, declaramos que os produtos

VALVULA BORBOLETA

Nome Tipo

estdo em conformidade com as disposi¢des das Directivas do Conselho:

Directiva de Maquinas 2006/42/CE, cumprem os requerimentos essenciais desta mesma
Directiva assim como das Normas harmonizadas:

UNE-EN ISO 12100-1/2:2004
UNE-EN 953:1997
UNE-EN ISO 13732-1:2007

Directiva de Equipamentos de Pressao 97/23/CE, os equipamentos mencionados foram
desenhados e fabricados de acordo com os requisitos desta mesma Directiva.

Pméx. de servico: DN-10aDN-1 00/ 40 =1Q02B&15 01l 20/MNO =82 (b0/r8 d =DN

Diametro: X < 0 = DN-25

Categoria do equipamento: SEP = Sound Engineering Practice, determinado segundo Artigo 3
Seccao 1.3.a, primeiro paragrafo anexo I, quadro 6

Este material NAO DEVE ter o simbolo CE

Diametro: DN-25 < X < 6 = DN-100

Categoria do equipamento: Categoria I, determinado segundo Artigo 3 Seccdo 1.3.a, primeiro
paragrafo anexo Il, quadro 6

Este material DEVE ter o simbolo CE

Médulo de Avaliagao de Conformidade: Modulo A

Diametro: DN-125/150/200
Estas valvulas sao sujeitas ao seguinte processo de avaliagdo, Médulo A, Categoria |, Grupo fluid 2.
Este material DEVE ter o simbolo CE

De acordo com o Regulamento (CE) n°® 1935/2004 sobre materiais e objectos destinados a entrar em
contacto com alimentos (derrogar Directiva 89/109/CEE), através da qual os materiais que estdo em
contacto com o produto ndo transferem 0s seus componentes para 0 mesmo em quantidades
suficientemente elevadas para colocar em perigo a salide humana.

Declaracao de Incorporac&o (Directiva 2006/42/CE, anexo I, parte B):
Os equipamentos acima mencionados ndo serdo postos em funcionamento até que
a maquina onde serdo incorporados tenha sido declarada em conformidade com a
Directiva de Maquinas.

DAVID REYERO
Technical manager

Banyoles, 2013

]




/[M
'SOURCE OF SOLUTIONS

1. Seqgur anca

1.1. MANUAL DE INSTRUCOES.

Este manual de instru¢cdes contém as indicagfes béasicas que deverdo ser cumpridas durante a instalacdo, colocagdo em
funcionamento e manutencéo.

A informag&o publicada no manual de instru¢des baseiase em dados actualizados.

A INOXPA reservase o direito de modificar este manual de instru¢gdes sem aviso prévio.

1.2. INSTRUCOES PARA A COLOCAGCAO EM FUNCIONAM ENTO.

Este manual de instru¢cdes contém informagdo vital e Util para que a sua valvula possa ser utlizada e conservada
adequadamente.

Devem cumprir-se e respeitar-se ndo sé as instru¢cdes de seguranca detalhadas neste capitulo, como também as medidas
especiais e recomendacdes, incluids nos outros capitulos deste manual. E muito importante guardar estas instrugées num
lugar fixo e proximo da sua instalagao.

1.3. SEGURANCA.
1.3.1. Simbolos de advert éncia.

Perigo de lesbes causadas por pecas

Perigo para as pessoas em geral . )
gop P 9 em movimento do equipamento.

Perigo eléctrico Perigo! Agentes causticos ou corrosivos.

Perigo para o bom funcionamento

I ~
Perigo! Cargas em suspensdo do equipamento.

Obrigatdrio para garantir a seguranca

no trabalho. Obrigatério usar 6culos de protecgéo.

PPk
O pp

1.4. INSTRUCOES GERAIS DE SEGURANCA.

Leia atentamente o manual de instru¢cbes antes de instalar a valvula e de a colocar em
funcionamento. Em caso de duavida, contacte a INOXPA.

>

Ay

.4.1. Durante a instalacao
Tenha sempre em contaas Especificazdes Técnicasdo capitulo 8.

A instalagdo e utilizacdo da valvula / actuador deve realizar -se sempre em conformidade com a
regulamentacéo aplicavel em matéria de higiene e seguranca

Antes de colocar a valvula [/ actuador em funcionamento, certifi que -se de que a sua montagem esta

correcta e que o eixo esta perfeitamente alinhado. Um mau alinhamento e/ou forgcas excessivas na
fixacdo da valvula /actuador podem causar graves problemas mecanico s navalvula /actuador

Durante ainstala ¢do, todos os trabalhos eléctricos devem ser executados por pessoal autorizado

> P

1.4.2. Durante o funcionamento

Tenha sempre em contaas Especificagdes Técnicasdo capitulo 8. NUNCA poderédo exceder -se os valores
limite especificados.

>
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NUNCA tocar na vélvula e/ou tubagens que estdo em contacto com o liquido durante o seu
funcionamento. Se trabalha com produtos quentes, ha risco de queimaduras

N&o manipular 0 actuador e m caso de av aria, as molas nao est do protegida s.

A vélvula / actuadort  ém pecas rotativas. N &o colocar as médos ou os dedos no  acoplamento en tre a
valvula e o actuador quando est & ligado o ar comprimido. |sto p ode causar graves les &es.

NUNCA trabalhar com as vélvulas de aspira ¢ao e impulsdo fechadas.

> B> B

NUNCA salpicar o motor eléctrico directamente co m agua. A protec ¢do do motor padrdo é IP 54:
protec ¢do contra o po e salpicos de agua.

1.4.3. Durante a manutengéo

Ter sempre em conta  as Especificades Técnicasdo capitulo 8.

NUNCA desmontar a valvula até que as tubagens tenham sido esvaziadas. Ter em conta que o liquido

da tubagem pode ser perigoso ou estar a uma temperatura elevada. Para estes casos, consultar as

normas vigentes em cada pais.

N&o deixar as pecgas soltas pelo chéo.

Todos os trabalhos eléctricos devem ser executados por pessoal autorizado.

> B

1.4.4. De acordocom as instru ¢oes.
Qualquer incumprimento das instru¢fes podera tornar-se num risco para 0s operarios, para o ambiente e para a maquina, e
pode resultar na perda do direito a reclamar danos.
Este incumprimento pode comportar 0s seguintes riscos
1 Avaria de fun¢des importantes das maquinas / planta.
1  Erros de procedimentos especificos de manutencéo e reparagdo
1 Ameaga de riscos eléctricos, mecénicos e quimicos
1 Colocaria o ambiente em perigo devido as substancias libertadas

1.5. GARANTIA.
Qualquer garantia ficara anulada de imediato e com pleno direito, e além disso seremos indemnizados por qualquer reclamagao
de responsabilidade civil apresentada por terceiros, se

Os trabalhos de instalagdo e manutencg&o néo forem realizados segundo as instru¢es deste manual

As reparacgdes néo foram realizadas pelo nosso pessoal ou tenham sido efectuadas sem a nossa autorizacdo escrita

As pecas utilizadas ndo forem pecas de origen INOXPA

Existirem modificacdes sobre o nosso material sem prévia autorizagéo escrita

O material tiver sido mal utilizado, de modo incorrecto ou com negligéncia, ou ndo tenha sido utilizado segundo as
indicacbes e finalidade especificadas neste manual

= =4 -8 -4 -9

As condic¢des gerais de entrega que ja tem em seu poder também séo aplicaveis

Em caso de davida ou caso deseje explicagdes mais completas sobre dados especificos (ajustes, montagem, desmontagem..,)
nao hesite em contactar-nos.

4 1.Seguranga 2013/05
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3. Recepcao e Instala cao

3.1. COMPROVAR O ENVIO

A primeira coisa a fazer ao receber avélvula é comprovar e assegurar-se de que esta de acordo com a nota de entrega.

A INOXPA inspecciona todos os seus equipamentos antes da embalagem, embora nédo possa garantir que a mercadoria chegue
intacta ao utilizador. Assim, a valvula recebida e qualquer outro artigo devera ser verificada e, no caso de nao se encontrar em
condi¢des e/ou ndo reunir todas as pegas, o transportador devera apresentar um relatério com a maior brevidade possivel.

Cada valvula tem inscrito um ndmero de fabrico. Indique o nimero de fabrico em todos os documentos e
correspondéncia No caso de a valvula ser fornecida com actuador, este tera uma etiqueta com a seguinte informacao:

i SOURCE OF SOLUTIONS s

VALVULAS PNEUMATICAS / AIR OPERATED VALVES

N°FIGURA: TAMANHO:
FIGURE NR: SIZE:

TIPO ACTUADOR:
ACTUATOR TYPE:

PRESSAO DE TRABALHO: min Iméx
, L WORKING PRESSURE: min /max
Nuamero de série
N° FABRICO: MODELO:
MANUFACTURING NR.: MODEL:

3.2. ENTREGA E DESEMBALAGEM

A INOXPA nao se responsabiliza no caso de uma desembalagem inapropriada da valvula, do actuador
e dos seus componentes

3.2.1. Entrega:
Comprove se dispde de todas as pecas que compdema nota de entrega:
1 Valvula completa.
1 Actuador e seus componentes (no caso de serem fornecidos).
1 Nota de entrega.
1 Manual de instrugfes.

3.2.2. Desembala gem:
1 Limpar a vélvula ou as suas partes de possiveis restos de embalagem. As valvulas com accionamento manual ou
pneumatico e 0s seus componentes sdo entregues montados.
1 Inspeccionar a valvula ou as partes que a formam para verificar possiveis danos sofridos durante o transporte
1 Evitar, na medida do possivel, danificar a valvula/ actuador e os seus componentes

6 3.Recepcao e Instalacéo 2013/05
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3.3. IDENTIFICA CAO

Familia Code

V480 0| - |00 06 52 050 M

Maneta / Levier / Handwheel
Sin maneta

B = dos posiciones/2 positions

E =2 pos.(gatillo/catch hook/main d’arrét)

M= Multiposicion/Multiposition

R =Regulacién micrométrica
Micrometric regulation
Regulation micrometrique

D =Con detector de proximidad
With proximity detector
Avec détecteur de proximité

Diametro nominal / Nominal diametre / Diamétre nominal

025 DN 25 DN 25 (DN 1")
032 DN 32 DN 32 (DN 1 1/4") (GAILLOT N°2)
038 DN112" DN 11/2" (SMS DN38)
00 DN 40 DN 40 (GAILLOT n°3)
050 DN 50 DN 50 (GAILLOT n°4)
051 DN 2" DN 2" (SMS DN51)
063 DN21/2"  DN21/2"(SMSDN 63.5) (GAILLOT n°5)
065 DN 65 DN 65
076 DN 3" DN 3" (SMS DN 76) (GAILLOT N°6)
Material Junta / Material seal / Materiau joint
52 - EPDM (Esténdard / Sandard)
43- NBR
61- VMQ (Stlicona)
80 - FPM (Viton)
Material Vaivula Material Vaive / Materiau Vanne
04- AISI 3041
06- AISI 316L
ones / Co ctions / Conection
00-8/S AS SiS
10-M/S GIS BF/S
11-MM G/IG BF/BF
13-MT G/KM T
77- CL/CL CL/CL CL/CL
ype Connectio Type Conection
5 - ASEPTICO DIN 11864 PULGADAS
1-0D ASME 6-RITUK
2 - SMS FRANCE 7- MACON FRANCE
3-GAS DIN 259 1-180 1127

4 - ASEPTICO DIN 11864

Codigo Figura / Code Figure / Code
V480 - Valwla Mariposa

V48A - Vidlvula Mariposa "10

V487 - Viabwula Mariposa Fijacion Clamp
V490 - Valvula Mariposa Sandwich

Ejempla / Example / Exampel

s Valvula Mariposa DIN AISI316L, conexiones soldar/soldar DN-50, junta EPDM, con maneta multiposicion.
*  Butterfly valve DIN AISI 316L, welding connections DN-50, EPDM gaskets, with multiposition handle.
o Soupape de papillon DI N AISI 316L, souder conection DN-50, EPDM joints, avec poignée multiposition.

O comprador ou utilizador responsabilizar -se-a pela montagem, instalacdo, colocacdo em
funcionamento e funcionamento da valvula com ou sem accionamento pneumaético.

3.4. LOCALIZACAO.

As vélvulas de borboleta estdo aptas para o contacto com produtos alimentares.

Colocar a valvula/ actuador de forma a facilitar as inspecc¢des e revisdes Deixar espaco suficiente a volta da valvula/ actuador
para uma adequada revisdo, separago e manutencéo (ver ponto 3.7.3). E muito importante poder aceder-se ao dispositivo da
ligacdo de ar do actuador, mesmo quando esta em funcionamento.

3.5. MONTAGEM.
Uma vez definida a localizagdo da valvula, pode unirse a tubagem soldando os corpos da valvula ou mediante acessérios
(unido de tubos 1 racores).

2013/05
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Durante a montagem das valvulas, é necess&rio evitar
tensBes excessivase prestar especial atencao:

1 Asvibragdes que se possam produzir na instalagéo

1 As dilatagbes que as tubagens podem sofrer na
circulacdo deliquidos quentes.

1 Ao peso que possam suportar as tubagens

1 A excessiva intensidade de soldadura

3.6. COMPROVAGAO E REVISAO.
Realizar comprovacdes antes do seu uso

1 Abrir e fechar a vélvula vérias vezes para
assegurar que funciona correctamente e
comprovar que a borboleta se encaixa
suavemente contra a junta.

Vélvula
fechada

i g | :)}% Valvula

- { aberta

1 No caso de ter incorporado um accionamento
pneumatico, aplicar ar comprimido trés ou
quatro vezes, comprovando se a valvula
realiza a operagdo de abertura e fecho sem
dificuldade.

3.7. SOLDADURA.

Os trabalhos de soldadura s6 poderao ser realizados por pessoas qualificadas, formadas e equipadas
COm 0s m eios neces sarios para realizar  esses mesmos trabalhos
Antes de iniciar os trabalhos de soldadura, desmont e avalvula .

3.7.1. Valvula borboleta soldar/soldar. Fig. Vv4800.

1 Desmontar a valvula como indicado no ponto Desmontagem.

1  Soldar os dois corpos da valvula as tubagens.

1 Ao soldar as duas metades do corpo da valvula, € necessario comprovar que podem separarse axialmente (ver cota A)
para poder desmontar as pecas internas da véalvula (borboleta e junta).

3.7.2. Valvula borboleta sandwich. Fig. V4900.

1 Soldar os pratos as tubagens.

1 E muito importante manter a distancia (ver cota C) para permitir um movimento axial e facilitar a montagem e
desmontagem da valvula.

1 Uma vez soldados os pratos a tubagem, proceder a montagem da valvula como indicado no capitulo 7.

1  Se avalvula vai montada com accionamento pneumatico, siga as instru¢des indicadas na pdg. 16.

8 3.Recepcao e Instalacéo 2013/05
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10-15 24 25-1 0 48
A
20 23 u 32 48 T TN
L B R A/
25-1 0 23 P 40-1 i o 48 N T
b SRR
32 23 L 50-20 |48 i
[ L
40-1 1 of24 Lo 65-2 |1 048 N
;J | [ |
50-2 6 24 80-30 |58 S E
[
65-2 i 0|25 \ / 100-4 0 |48 ]
80-3 0 28 x ) 125 78 j
100-4 06 |29 150 98
125 35 A ¢
150 35
200 36
3.7.3. Valvula co m accionam ento pneumatico.

1 No caso de uma véalvula com accionamento pneumatico, € muito importante manter a distancia minima (cota B) que
permita desmontar o actuador. Neste caso, € relevante diferenciar quando o actuador tem cabega de controlo (cota C).

Com Ac.
pneumético

CRN

Ac.

pneumético

e cabeca de

control o
10 253 425
15 253 425
20 258 398
25-10 |267 407
32 269 409
?Ot;l 272 412
50-2 0 | 298 438
65 307 447
2 106|299 439
80 314 454
30 307 447
100 -4 0| 324 464
125 388 528
150 412 552
200 435 575

2013/05
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3.8.

LIGAGAO DE AR AO ACTUADOR.

Ligar e conferir as ligacdes de ar (Rosca

B SP JskgBrmo as suas necessidades.
Efeito Duplo ou Simples.

Orientar correctamente o actuador e
borboleta dependendo de se se requer
um actuador NO/NC. Girando aborboleta
90°, obtém-se uma ou outra solugao.

Ter em conta a qualidade do ar
comprimido, segundo especificacbes
descritas no capitulo 8 Especificazées
Técnicas

Ligagdo de ar
Roscagas 1087
Actuagdo DESSE

3.Recepcao e Instalacéo
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4. Colocacao em Funcionamento

A colocagdo da vélvula (comou sem actuador) em funcionamento sé devera efectuar-se se antes foram seguidas as instru¢des
detalhadas no capitulo 31 Recemdo e Instalago.

4.1. COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO.

Antes da colocagdo em funcionamento, as pessoas responsaveis devem estar devidamente
informadas sobre o funcionamento da valvula | actuador e sobre as instru¢ 6es de segur anca a
seguir . Este manual de instrugBes estara em todo o momento & disposigao do pessoa l.

Antes de colocar a véalvula / actuador em funcionamento, é necessaria

1 Verificar que as tubagens e a valvula estdo completamente limpas de possiveis restos de soldadura ou outras particulas

estranhas. Proceder a limpeza do sistema senecessario.

Comprovar o movimento suave da valvula. Se necessario, lubrificar com grdura especial ou agua com sabéo

Se a valvula foi fornecida com actuador, assegure-se de que o alinhamento do eixo da valvula com o eixo do actuador

permite um movimento suave.

1 Comprovar que a pressdo de ar comprimido na entrada do actuador é a indicada nas especificazdes técnicas (capitulo
8).

1 Ter em conta a qualidade do ar comprimido, de acordo com as especificagdes descritas no capitulo 8 Especificazdes

Técnicas.

Controlar possiveis fugas, verificar se todas as tubagens e suas ligagdes permanecem herméticas e sem fugas

Accionar a véalvula.

= =

1
1
4.2. FUNCIONAM ENTO.

N&o modificar os parametros de funcionamento para os quais a valvula [ actuador foi concebida sem
:{}I a prévia autorizacao escrita da INOXPA
N&o tocar nas partes mov eis do acoplamento entre o0 actuador e a véalvula quando o actuador est &
ligado com o ar comprimido.

Perigo de quei maduras! Nao tocar na valvula nem nas tubagens, quando estdo a circular liquidos
qguentes ou se esta a realizar a limpeza e/ou a esterilizagao

4.2.1. Funcionamento co m manipulo de duas 4.2.2. Funcionamento co m man ipulo multi -posicdes .
posi ¢des.
9 Estes manipulos permitem a abertura e fecho gradual da
1 Permite manobrar a valvula manualmente em vélvula, com 5 posi¢des.

posiao on/off 1 Puxar o gatillo para cima (1).

Puxar o manipulo para fora. , . . .
T pulop 1 Enquanto se mantém o gatillo para cima, girar o

1 Enquanto puxa o manipulo, gira-lo 90°. manipulo. Soltar o gatilho para o colocar na posigdo de
fecho desejada (2).

Compro var visualmente que  a zona de estanqu eidad e esta li vre de fugas.

2013/05 4.Colocagéo em Funcionamento 11
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5. Anomalias de funcionam
Causas e solu ¢oes

ento:

PROBLEMA CAUSA/EFEITO SOLUGCAO

FUGA EXTERNA.
FUGA DO PRODUTO
PELO EIXO

A junta esta sobretudo gasta ou deteriorada.

1
1

Substituir as juntas.

Mudar as juntas por outras de
material distinto e mais
adequadas ao produto.

FUGA INTERNA

Desgaste normal das juntas.

Substituir as juntas.

Junta de estanqueidade gasta ou afectada

pelo produto.

Pressao excessiva na linha.

Substituir as juntas por outras de
material distinto e mais adequadas
ao produto.

DO PRODUTO Desgaste Temperatura de trabalho demasiado
(VALVULA s9as peratur ' asl Apertar as pecas folgadas.
prematuro elevada (porcas e parafusos de
FECHADA) . . .
das juntas ensambladura). 1 Limpar com frequéncia.
Perda de hermeticidade (vibracdes). T Diminuir frgquen0|a de abertura/
fecho da valvula.
Alta periodicidade de manobra
(n°actuagbeshora).
9 Lubrificar com agua com sab&o ou
As juntas ficam blogueadas Iubrlflc_:ante gompatlvel com o
material da junta e com o
produto.
3 9 Verificar a pressao de alimentacao
A YALVL{LA de ar comprimido.
DA PUXOES O actuador ndo manobra a vélvula eficientemente. o
9 Substituir por um actuador
pneuméatico de tamanho superior.
9 Verificar a pressao na instalagéo e
Presséo excessiva na linha. regula-la se necessario.
Deformagéo da junta de fecho. T Sub_stltuw as Jl_mtas por outras de
qualidade distinta caso se tenham
) . Funcionamento incorrecto do actuador. deteriorado prematuramente.
A VALVULA N AO

ABRE/ FECHA

Componentes d actuador desgastados.

Entrada de sujidade no actuador.

Mudar de NC para NO.
Verificar o actuador.

Verificar a pressao do ar
comprimido.

GOLPE DE ARI ETE

A valvula fecha muito rapido.

Regular a velocidace de fecho do
actuador (com um regulador de
caudal).

12

5.Anomalias de funcionamento:

Causas e solugdes
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6. Man uten cao

6.1. GENERALIDADES

Esta valvula, como qualquer outra maquina, requer uma manutencdo. As instru¢cdes contidas neste manual abordam a
identificacdo e troca das pegas de substituicdo. As instru¢cdes foram preparadas para o pessoal de manutengdo e para as
pessoas responsaveis pelofornecimento das pecas de substituicéa

Ler atentamente o capitulo 8. Especificades técnicas
A Todo o material subs tituido deve ser devidamente eliminado/reciclado segundo as normas vigentes

em cada zona .

A montagem e desmontagem das valvulas (com ou sem accionamento pneumatico) s6 deve ser
realiza da por pessoal q ualificado .

Antes de iniciar os trabalhos de manutencéo, certifi gue -se de que o ar comprimido esta desligado e
as tubagens ndo est &o pre ssurizadas .

6.2. MANUTENCAO.
Para realizar umamanutencéo adequada, recomenda-se:

1 Umainspeccéo regular da vélvulg do actuador e dos seus componentes
1  Elaborar um registo de funcionamento de cada véalvula, anotando qualquer anomalia.
1 Dispor sempre de juntas de reposi¢cdo em stock
Durante a manutencao, prestar especial aten¢do as indicacdes de perigo que se indicam neste manual
' N&o tocar n as partes mév eis quando o actuador estd ligado ao ar comprimido.
8 Avalvula e as tubagens  nunca devem estar pressurizadas durante a sua manutencgao
A vélvula durante a sua manutencdo nunca deve estar quente. Perigo de quei maduras!

Ao desmontar o0 actuador para a sua man uten ¢do/repara ¢ao, as molas nédo est&o protegida s.

6.2.1. Manuten ¢éo das juntas.

TROCA DE JUNTAS

Man utencao preventiva Substituir ao fim de 12 meses.

Manutencéo apds uma fuga Substituir no final do processo.

Verificar regularmente a auséncia de fugas e o funcionamento suave da vélvula.
Manutencao planificada Manter um registo da véalvula.
Usar estatisticas para planificar as inspeccdes

Lubri ficacdo Durante a montagem, aplicar lubrificantes compativeis com o material da junta.

O intervalo de tempo entre cada manutengdo preventiva pode variar em fungdo das condi¢des de trabalho a que a véalvula esta
submetida: temperatura, pressdo, nimero de manobras diarias, tipo de solugdes de limpeza utilizadas..

6.2.2. Armazenamento

O armazenamento das valvulas deve realizarse num lugar fechado, com as seguintes condiges
1 Temperatura de 15°C a 30°C
f  Humidade do ar <60%

NAO é permitido o armazenamento dos equipamentos ao ar livre.
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6.2.3. Pecas de substituicdo

Para pedir pegas de substituicdo é necessério indicar o tipo de valvula, a posicao e a descricdo da pega que se encontra no
capitulo de especificagBes técnicas. No caso dos actuadores pneumaticos, indicar o tipo e nimero de fabrico que estdo
anotados na placa de caracteristicase gravados sobre o corpo da vélvula.

6.3. LIMPEZA

O uso de produtos de limpeza agressivos como a soda caustica e o acido nitrico podem produzir
é queimaduras napele.

Utiliz e luvas de borracha durante as operacdes de limpeza .
Utiliz e sempre 6culos de protecgdo .

6.3.1. Limpeza CIP (Clean -in-place)

Se a vélvula est4 instalada num sistema provido de processo CIP, a sua desmontagem ndoé necessaria.

Solucdes de limpeza para processos CIP

Utilizar unicamente agua limpa (sem cloretos) para misturar com os agentes de limpeza:
a) Solu ¢do alcalina: 1% em peso de soda caustica (NaOH) a 70°C (150°F)
1 Kg NaOH + 100 |. de &gua = solucéo de limpeza
ou
2,21. NaOH a 33% + 100 |. de agua = solucéo de limpeza
b) Solu ¢éo acida: 0,5% em peso de acido nitrico (HNG;) a 70°C (150°F)

0,7 litros HNOz; a 53% + 100 I. de agua = soluc¢éo de limpeza

Control e a concentra¢do das solugfes de limpeza, pois esta pode provocar a deteriora  ¢do das juntas
de estanqu eidad e da valvu la.

Para eliminar restos de produtos de limpeza, realizar SEMPRE ura enxaguagem final com agua limpa ao finalizar a operacgéo de
limpeza

Antes de iniciar os trabalhos de desmontagem e montagem, limpar a vélvula tanto no seu interior
como no seu exterior . Desligar o ar do actuador.

6.3.2. Automatico SIP (sterilization -in-place)
A operagéo de esterilizagdo com vapor aplicase a todo o equipamento, incluindo o pigging.

NAO activar o equipamento durante a operacéo de esterilizagdo com vapor.
Os elementos/materiais ndo sofrerdo danos se as especifica¢cdes deste manual forem seguid as.

N&o pode entrar liquido frio até a temperatura do equipamento ser inferior a 60°C (140°F).

Condi¢des maximas durante o processo SIP com vapor ou dgua sobreaquecida

a) Max. temperatura: 140°C / 284°F

b) Max. t empo: 30 min.

C) Esfriamento: Ar esterilizado ou gés inerte
d) Materia is: EPDM / PTFE (recomendado)

FPM / NBR / VMQ (réio recomendado)

14 6.Manutencao 2013/05
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/. Monta gem e desmonta gem

; Proceder com cuidado.  Podem produzir -se lesBes pessoais .

A montagem e desmontagem das valvulas (com ou sem accionamento pneumatico) s6 deve ser
realizada por pessoal qualificado

S&o necessarias as seguintes ferramentas  para a desmontagem da véalvula
[@ 1 Chave umbraco ( allen) 4mm (DN -10 a DN -100) o u 5mm (DN -125 a DN-200)
1 2 chaves de boca 10mm (DN-10 a DN -20), 13mm (DN -25 a DN -125), 17mm (DN -150 a DN -
200)

7.1. DESMONTAGEM/MONTA GEM DA VALVULA COM MANIPULO DE DUAS POSICOES.

Desmonta gem

1.  Retirar o tampéo (7)
situado na parte superior
do manipulo (04).

2.  Desenroscaro parafuso
(23) e retirar o manipulo
completo (04).

3.  Retirar os parafusos (23B)
e as porcas (26) que unem
as duas laterais.

4.  Separaras laterais (2) e
retirar os casquilhos (17).

5.  Retirar a borboleta (3)
com ajunta. (Guardar o
tampé&o 7B).

6. Desmontar a junta (5) da
borboleta (3). Ver o ponto
7.4.

Monta gem

1. Lubrificar o eixo da
borboleta e a junta com
agua com sabdo.

2. Colocar a borboleta (3) na
junta (5). Ver ponto 7.4.
ATENCAOQ! Uma  vez
montada a junta, deixar a
borboleta em posicao aberta
para facilitar a montagem
da vélvula.

3. Montar o conjunto borboleta
e junta, entre as duas
laterais (2).

4. Colocar os casquihos (17)
no eixo da borboleta.

5. Colocaros parafusos (23B) e as porcas (26), aparafusar (segundo o par de aperto indicado no
ponto 8.1) em cruz, procurando que a junta (5) e os casquilhos (17) fiquem bem colocados.

6. Montar o manipulo completo (04) no eixo da borboleta (3), colocar o brago do manipulo em posi¢édo aberta (alinhado
com o disco da borboleta) e apertar o parafuso (23).

7. Colocaros dois tampdes, um na parte superior (7) d o manipulo e o outro na parte inferior (7B) d o eixo da borboleta.

Antes de a colocar em funcionam ento, abrir e fechar a valvula varias ve zes para compro var que a
borboleta assenta  suavemente contra a junta.
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7.2. DESMONTAGEM/MONTA GEM DA VALVULA COM MANIPULO MULTI -POSIGCOES.

Desmonta gem

1. Retirar o tampé&o (7) situado na parte superior do manipulo (04).

Desenroscaro parafuso (23)
e retirar o manipulo
completo (04).

3.  Extrair o posicionador (56)
das laterais da valvula
fazendo alavancacom uma
chave de fendas.

4.  Retirar o tampao (7B)
situado na parte inferior do
eixo da borboleta.

5.  Retirar os parafusos (23B) e
as porcas (26) que unem as
duas laterais.

6.  Separaras laterais (2) e
retirar os casquihos (17).

7.  Retirar a borboleta com a
junta (3+5).

8. Desmontar a junta (5) da
borboleta (3). Ver o ponto
7.4.

Monta gem

1.  Lubrificar o eixo da
borboleta e a junta com
agua com sabao.

2. Colocar aborboleta (3) na
junta (5). Ver ponto 7.4.
ATENCAO! Uma vez
montada a junta, deixar a
borboleta em posicéo aberta
para facilitar a montagem.

3. Montar o conjunto borboleta
e junta, entre as duas
laterais (2).

4.  Colocaros casquihos (17)
no eixo da borboleta.

5.  Colocaros parafusos (23B) e as porcas (26),

aparafusar (segundo o par de aperto indicado no ponto 8.1) em cruz, procurando que a junta (5) e os casquihos (17)

figuem bem colocados.

Colocar o posicionador (56).

7.  Montar o manipulo (04), em posi¢do aberta (alinhado com o disco da borboleta), no eixo da borboleta e apertar o
parafuso (23).

8.  Colocaros dois tampdes, um na parte superior (7) d o manipulo e o outro na parte inferior (7B) d o eixo da borboleta.

o

Antes de a colocar em funcionamento, abrir e fechar a valvula véarias vezes para comprovar que a
borboleta assenta  suavemente contra a junta
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7.3. DESMONTAGEM / MONTA GEM DA VALVULA COM ACTUADOR PNEUMATICO

Desmonta gem

1. Desligar o ar comprimido do actuador.

Retirar os dois parafusos (23B) e as porcas
(26) que unem o suporte (21) d o actuador
com as laterais (2).

3. Separaro conjunto suporte/actuador d as

laterais.

4.  Retirar os parafusos (23) e separar 0
suporte (21) d o actuador (10). \_/

5.  Retirar o indicador de posi¢éo on/off (58).

6. Retirar o tampao (7B) situado na parte
inferior do eixo da borboleta.

7.  Retirar os parafusos (23B) e as porcas
(26) que unem as duas laterais.

8.  Separaras laterais (2) e retirar os
casquilhos (17).

9.  Retirar a borboleta com a junta (3+5).

10. Desmontar a junta (5) da borboleta (3).
Ver o ponto 7.4.

Monta gem

1.  Lubrificar o eixo da borboleta e a junta
com agua com sabdo.

2. Colocara borboleta (3) na junta (5). Ver
ponto 7.4.

ATENCAO! Uma vez montada a junta,
deixar a borboleta em posicao aberta para
facilitar a montagem.

3. Montar o conjunto borboleta e junta, entre
as duas laterais (2).

4.  Colocaros casquilhos (17) no eixo da
borboleta.

5.  Colocaros parafusos (23B) e as porcas
(26). Montar os dois parafusos comprados
na parte superior para fixar o suporte
(21).

6.  Aparafusar (segundo o par de aperto
indicado no ponto 8.1) em cruz,
procurando que a junta (5) e os casquilhos
(17) figuem bem colocados.

7.  Montar o suporte (21) no actuador (10) e
fixar os parafusos (23).

8.  Soltar os dois parafusos (23B) superiores
da valvula.

9.  Situar o indicador de posicao (58) no eixo da borboleta (3) e colocar o actuador. Ver ponto 7.5.

10. Fixar o suporte ao lateral, procurando que o actuador ndo fique dominado, se necessario folgar os parafusos (23).
Uma vez colocadoo actuador, fixar todos os parafusos.

Antes de colocar a vélvula em funcionamento, abrir e fechar a borboleta vérias vezes para
comprovar que Se move suavemente contra a junta
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7.4. MONTAGEM DA JUNTA.

f Realizar a monta gem com cuidado, evitando qualquer deterior ag¢do da junta.

Procurar que as pe ¢as est ejam em perfe ito estado e limpas de qualqu er sujiedad e.

Estirar a junta como indicado na W Girar a borboleta até ficar

Introdu zir a haste comprida da

borboleta por um dos orificios da imagem, de forma a poder
junta. introduzir-se o eixo curto no
buraco livre da junta.

perpendicular a junta. Esta
posicéo facilita a sua montagem
no corpo da valvula.

7.5. OPCOESDE MONTAGEM DO ACTUADOR.

Efeito Simples NC (Normalmente Fechado ). NC NO AIA
A borboleta (3) e o indicador de posi¢céo (58) devem
estar em posicéo fechada (ver figura 1).

Sin presion Sin presién

Efeito Simples NO (Normalmente Aberto).
A borboleta (3) e o indicador de posi¢céo (58) devem
estar em posicéo aberta (ver figura 2).

Duplo Efeito A/A .

A borboleta (3) e o indicador de posi¢céo (58) devem
estar em posicéo aberta (ver figura 3).

Antes da montagem, fornecer ar comprimido na ligacdo

Presion de aire

inferior do actuador.
—— g? === E —— -
Figura 1 Figura 2 Figura 3

7.6. POSICAO DA VALVULA.

Para comprovar a posi¢do da valvula, aberta ou fechada, durante a montagem-desmontagem ou a mudanca de manipulo-
actuador, deve comprovar-se a posi¢ao do eixo (8).

Na parte superior do eixo (8) aparecerda uma ranhura. Esta indica a post;do da valvula:
1 Aberta: quando a ranhura esta alinhada com a circulagéo do fluido.

1 Fechada quando a ranhura corta, de maneira imaginaria, a circulagdo do fluido.

Aberta

—-——— - fluxga—wm
Fechada

o S — fluido—w-
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8. Especifica ¢Oes Técnicas

8.1. ESPECIFICACOESTECNICAS

DADOS GERAI'S VALVULA

DN-10a100/DN-i 6 a DN-125a150/DN-50 a DN-200 / 80
Pressdo méaxima de trabalho
10 bar 8 bar 5 bar
Temperatura maxima 121°C (250 °F) Juntas padrdo EPDM
de trabalho (Paratemperaturas superiores, adaptar-se-do outras qualidades de juntas)
Par de manobra [N.m,] 10 15 20 25 32 40 50 [2 i| 65 36 | 8 | 100 | 125 | 150 | 200
(provas em seco) 6 6 6 8 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 25 | 55 | 70 | 90
Acabamento superficial Em contacto com o produto: Ra ¢ 0,8 T m
Superficies externas: acabamento mecanizado (torneado)
MATERIAL VALVULAS

Pecas em contacto com o produto AISI 316L (1.4404) AISI 304L (1.4306)

Outras pegas de aco AISI 304 (1.4301)

Juntas em contacto com o produto EPDM Padrdg - NBR- VITON - SILICONE.

Acabanento superficial Pecas em contacto com o produto.< Ra. 0,8nm

Tivo de lioacées DIN 11851 (Padré&o)

po ae ligag Soldar, FIL-IDF, BSRJT, SMS, ClampPratos, Macon.

DADOS GERAI S ACTUADOR PNEUMATICO

10 (i®®y20 (D3 (iBdN40 (1 1i0)
Efeito simples: 0,15 litros / D uplo efeito: 0,3 litros

L , 50 (iB®) (21 8m)(ADO (40)
Consumo de ar comprimido/cicio Efeito simples: 0,25 litros / D uplo efeito: 0,5 litros
1257150 (%0)

Efeito simples: 0,85 litros / D uplo efeito: 1,7 litros

Pressdo de ar comprimido (Actuador) 6-8 bar (87-116 PSI) Efeito simples / 4-6 bar (58-87 PSI) Duplo efeito

De acordo com DIN/ISO 8573.1
- Teor de particulas sélidas Qualidade classe 3 /
Dimensdo particulas max. 5 microns / Densidade
particulas max. 5 mg/m*
- Teor de &gua: Qualidade classe 4 / max. ponto de
Qualidade de ar comprimido condensazdo +2°C. Se a valvula trabalha a grande
altitude ou a baixa temperatura ambiente, o ponto
de condensacdo tem de se adaptar em
conformidade.
- Teor de 6leo: Qualidade classe 5, preferentemente
livre de 6leo / max. 25 mg 6leo por 1 m® ar.
10 (i®®y20 (Wdy (IiBdN40 (1 i09)
Efeito simples 2,13Kg / Duplo efeito 1,71Kg

Peso 50 (iB®) (21 8m)((3AD)O (40)
Efeito simples 3,0Kg / Duplo efeito 2,35Kg

1251 150 {( 200)
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Efeito simples 8,34Kg / Duplo efeito 6,37Kg

Angulo de giro

90°

Momento de giro

10 (i®®y20 (DY (iBDN4O0 (1
15Nm (efeito simples) / 25Nm (d uplo efeito)

50 (iB®Q®Ii 06)Yy80 (IAMDO (40)
35Nm (efeito simples) / 60Nm ( duplo efeito)

12571150 (®0)
90Nm (efeito simples) / 150Nm ( duplo efeito)

o)

Temperatura de trabalho continuo

-20°C a +50°C

Ligacbesde ar

R1/806 (BSP)

Ferramentas/ Par de aperto montagem laterais

Tama nh o de valvula DN-10/20 SR
DN-i 6 %0 DN-10 /
Chave de BocaDIN
37110 10 13 17
Par de aperto 16 Nm 21 Nm 42 Nm

20
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8.2. DIMENS OES VALVULA MANUAL

2d7
2d1

11 S/S Fig.4800/40900

=

10 10 62 20 40 90 | 115 i o 9,4 62 20 40 90 | 115
15 16 62 20 40 90 | 115 Y0 15,8 62 20 40 90 | 115
20 20 72 20 40 95 | 115 10 | 221 87 20 40 | 102 | 115
25 26 87 20 40 | 102 | 115 1 i 34,9 97 25 50 | 107 | 170
32 32 92 21 42 105 | 170 20 47,6 110 25 50 115 | 170
40 38 97 25 50 | 107 | 170 2 i 60,3 | 118 | 25 50 | 125 | 170
50 50 110 25 50 115 | 170 30 72,9 131 25 50 130 | 170
65 66 | 127 | 25 50 | 125 | 170 40 | 974 | 162 | 30 60 | 150 | 170
80 81 | 142 | 30 60 | 130 | 170 60 146,8 | 240 | 66 | 132 | 180 | 300
100 100 | 162 | 30 60 | 150 | 170 80 1976 | 284 | 75 | 150 | 205 | 325

125* 125 | 190 55 110 | 147 | 270

150* 150 | 240 | 66 | 132 | 180 | 300 * S6 com manipulo de duas posi¢des

200* 200 | 284 | 75 | 150 | 205 | 325

)
N
T
I
J 1
VR
kL
) 1S/S Fig.4800/40900
/
DN ‘ di D | f H L DN di D | f H L
25 26 93 68 40 90 150 10 22,1 93 68 40 90 150
32 32 98 68 40 93 150 1 i 349 | 103 | 68 40 95 150
40 38 103 68 40 95 150 20 47,6 115 72 40 100 | 150
50 50 115 72 40 100 | 150 2 60,3 | 117 72 40 110 | 150
65 66 132 72 40 110 | 150 30 72,9 132 72 40 117 | 180
80 81 145 80 40 117 | 180 40 97,4 | 165 | 80 40 128 | 180
100 100 | 165 80 40 128 | 180 6 o* 146,8 | 240 | 140 90 180 | 300
125* 125 | 191 | 120 | 70 | 147 | 270 * S6 com manipulo de duas posi¢oes
150 * 150 | 240 | 140 90 180 | 300
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8.3. DIMENS OES COM ACCIONAM ENTO PNEUMATICO

|
0o | 193 | H1

10 1
15 16 193 H1
20 20 198 H1
25 26 207 H1
32 32 209 H1
40 38 212 H1
50 50 238 H2
65 66 247 H2
80 81 254 H2
100 100 264 H2
125 125 328 H3
150 150 352 H3
200 | 200 375 H3
i o 9,4 193 H1
o | 15,8 198 H1
10 | 221 | 207 H1

1 i(349 | 212 H1
20 | 476 | 238 H2

2 1¢(8603 ]| 239 H2
30 | 729 | 247 H2
406 | 974 | 264 H2
60 | 1468 | 352 H3

076
|
I
|
|
l
i
: |
|
| —T
.51

H2

)k
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8.4. DIMENSOES COM ACCION AMENTO PNEUMATICOY C-TOP

DN L1 H1
10-153 1/ 24 213 | 338

S| 203/4¢9 218 | 343
é 251 & 227 | 352
E 32 229 | 354
40-11/ 2| 232 | 357

DN L2 H2

255 1 & 234 | 359

32 236 | 361

4011/ 2| 239 | 364

50-2 & 245 | 370

8 21/ 29 146 | 271
é 65-3 0 254 | 379
;) 80 261 386
100-4 & 271 | 396

o DN L3 H3
< 125 336 | 461
Z 150-6 ® 360 | 485
& 200-8 0 383 | 508

T1

TIT
T

T2

DN

H3

125

L3

DN

~I0F

T3
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Para além das nossas delegacdes, a INOXPA opera com uma rede de distribuidores independentes que abrange um total de mais d&0 paises
em todo o Mundo. Para mais informacdes, consulte a nossa pagina weh WWW.inoxpa.com

Informacé&o de orientacdo. Reservamo-nos o directo de modificar qualquer material ou caracteristica sem aviso prévio.


http://www.inoxpa.com/

